Tender-35973
ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в тендере на поставку полевых шпатов
(навалом, тарированного в биг-бэгах и флотированного в биг-бэгах)

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Группа Компаний UNITILE – ведущий отечественный производитель широкого спектра строительных материалов наивысшего качества по самой низкой цене. Заводы компании выпускают кирпич, облицовочную плитку, керамогранит.

Компания ООО «Шахтинская керамика» входит в структуру группы компаний UNITILE и приглашает Вас к участию в тендере на поставку навального полевого шпата, тарированного полевого шпата и флотированного полевого шпата.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Период: сентябрь 2025 – декабрь 2026

Планируемое потребление полевого шпата навалом: 112 000 тонн
Планируемое потребление тарированного полевого в биг-бэгах: 1440 тонн
Планируемое потребление флотированного полевого шпата в биг-бэгах: 800 тонн

* График годового объёма потребления равномерный, но ежемесячное распределение объёмов будет дополнительно согласовано между Продавцом и Покупателем.

	Навальный полевой шпат должен соответствовать следующим параметрам: 
· Полупромышленные испытания на площадках
ООО “Шахтинская керамика” и ООО «Воронежская керамика» являются обязательными условиями для всех партнеров

	1. Химический анализ
	A.Z. (LOI)
	(%)
	0,30 ± 0,20

	SiO2
	(%)
	71,00 ± 1,00 

	Al2O3
	(%)
	17,00 ± 1,00

	Fe2O3
	(%)
	Max 0,45

	TiO2
	(%)
	Max 0,50

	CaO
	(%)
	1,00 ± 0,30

	MgO
	(%)
	0,50 ± 0,30

	Na2O
	(%)
	Min 8,50

	K2O
	(%)
	0,70 ± 0,30


2. Размер частиц < - 10 mm
3. Влажность Max % 7


	Тарированный полевой шпат должен соответствовать следующим параметрам: 
·  Полупромышленные испытания на площадках
ООО “Шахтинская керамика” и ООО «Воронежская керамика» являются обязательными условиями для всех партнеров


		A.Z. (LOI)
	(%)
	0,30 ± 0,20

	SiO2
	(%)
	70,50 ± 1,00 

	Al2O3
	(%)
	17,50 ± 1,00

	Fe2O3
	(%)
	Max 0,30

	TiO2
	(%)
	Max 0,40

	CaO
	(%)
	0,70 ± 0,30

	MgO
	(%)
	0,20 ± 0,10

	Na2O
	(%)
	Min 9,00

	K2O
	(%)
	0,50 ± 0,20


1. Химический анализ 
Биг-бэг должен содержать полиэтиленовый вкладыш

	Флотированный полевой шпат должен соответствовать следующих параметрам:
· Полупромышленные испытания на площадках
ООО “Шахтинская керамика” и ООО «Воронежская керамика» являются обязательными условиями для всех партнеров

		A.Z. (LOI)
	(%)
	0,30 ± 0,20

	SiO2
	(%)
	68,00 ± 1,00 

	Al2O3
	(%)
	Min 18,00

	Fe2O3
	(%)
	Max. 210 ppm

	TiO2
	(%)
	Max. 0,06

	CaO
	(%)
	1,30 ± 0,30

	MgO
	(%)
	0,10 ± 0,10

	Na2O
	(%)
	Min. 9,80

	K2O
	(%)
	0,30 ± 0,20


1. Химический анализ 









Биг-бэг должен содержать полиэтиленовый вкладыш
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Просим Вас прислать коммерческое предложение по следующей форме:
	Полевой шпат навалом
	Указать цену и базис поставки
	
	

	Полевой шпат тарированный, в биг-бэгах
	Указать цену и базис поставки
	
	

	Полевой шпат флотированный, в биг-бэгах
	Указать цену и базис поставки
	
	

	Предпочтительна отсрочка 100% платежа на 30 дней.
	Указать кол-во дней отсрочки платежа
	
	

	Фиксация цены
	Указать кол-во месяцев фиксации цены, желательно не менее 6 месяцев
	
	



К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки www.b2b-center.ru, присланные до 25.08.2025 г., до 15:00.

Просим Вас в теме письма указать: «Tender-35973 Полевой шпат».

[bookmark: _GoBack]ГК UNITILE оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсирует затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7 (8636) 26-83-88, доб. 43-80 – Лисовой П. И.– старший специалист по импорту СЗСиМ. pavel.lisovoy@unitile.ru.

Директор по снабжению		_______________		Фисенко Б. Н.
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