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ООО «Шахтинская керамика»

			Приложение №1 
к приглашению на участие в тендере
«Режимно-наладочные испытания газопотребляющего оборудования»
	
	Утверждаю:
     Главный инженер
                          ООО «Шахтинская керамика»
                          _______________ Р.М. Васильев
                     «____» _____________ 2024 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 к участию в тендере на выполнение работ по «Режимно-наладочных испытаний
газопотребляющего оборудования ООО «Шахтинская керамика»

1. Перечень и объем выполняемых работ

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во.
	Ед.
	Стоимость работы (с учетом/без НДС)

	I Этап выполнения работ
период выполнения: июль - сентябрь 2024г.

	1. 
	Башенно-распылительное сушило (приготовление пресс порошка из суспензии) БРС 2-1 (горелка ИГК 1-35 - 9 шт.,тепл. мощность горелки 0,28 Гкал/ч.);
	1
	шт.
	

	2. 
	Башенно-распылительное сушило (приготовление пресс порошка из суспензии) БРС 2-2 (горелка ИГК 1-35 - 9 шт.,тепл. мощность горелки 0,28 Гкал/ч.);
	1
	шт.
	

	3. 
	Башенно-распылительное сушило (приготовление пресс порошка из суспензии) БРС 2-4 (горелка ИГК 1-35 - 9 шт.,тепл. мощность горелки 0,28 Гкал/ч.);
	1
	шт.
	

	4. 
	Печь обжига (печь обжига бисквита и глазури / утильного и политого обжига): тип 1728 (ПКЛ №3), газовые горелки тип В 28/7, кол-во 280 шт., тепл. мощность горелки - 0,043 Гкал/ч.;
	1
	шт.
	

	5. 
	Печь обжига (печь обжига бисквита и глазури / утильного и политого обжига): тип 1728 (ПКЛ №4), газовые горелки тип В 28/7, кол-во 280 шт., тепл. мощность горелки - 0,043 Гкал/ч.;
	1
	шт.
	

	6. 
	Печи обжига с сушилом (двухъярусная печь обжига керамической плитки): тип RKK/01 (ПКЛ №5), печь - газовые горелки тип PL7APG, кол-во 216 шт.; тепл. мощность горелки - 0,041 Гкал/ч., сушилка - горелка ВР R-10MB - кол-во 5 шт.  тепл. мощность горелки – 0,15 Гкал/ч.;
	1
	шт.
	

	7. 
	Котел ДКВР 4/13 (водогрейный режим), с горелками ГМГ-2 – кол-во 2шт., ном. мощность горелки - 4,0 Гкал/ч.;
	1
	шт.
	

	8. 
	Котел ДКВР 4/13 (водогрейный режим), с горелками ГМГ-2 – кол-во 2шт., ном. мощность горелки - 4,0 Гкал/ч.;
	1
	шт.
	

	9. 
	Атомизатор (приготовление пресс порошка из суспензии) АТМ 6000 №1, тип АТМ, газовые горелки тип TAH-R - кол-во 3 шт. (газовый генератор горячего воздуха, рабочая тепл. мощность теплогенератора - 4-5 Гкал/ч.);
	1
	шт.
	

	10. 
	Печь обжига (двухъярусная печь обжига керамогранита: нижний ярус - утельный обжиг, верхний ярус- политой обжиг): тип F1NH-2C (ПКЛ №8,9), газовые горелки тип GPL, кол-во 320 шт. (167 -153); макс. тепл. мощность горелки - 0,04 Гкал/ч.;
	1
	шт.
	

	11. 
	Сушилка газовая (для ПКЛ №8) (трехъярусная): тип RD-3C, газовые горелки тип C24GX107/8 кол-во  - 3 шт. макс. тепл. мощность горелки - 250 кВт.;
	1
	шт.
	

	12. 
	Сушилка газовая (для ПКЛ №9) (трехъярусная): тип RD-3C, газовые горелки тип C24GX107/8 кол-во - 4 шт., макс. тепл. мощность горелки - 160 кВт.;
	1
	шт.
	

	13. 
	Печь обжига (одноярусная печь обжига линии малых форматов): тип 2250/6949 (ПКЛ №12), газовые горелки тип GPL (high spiid b&t c436x 207/8tlgs) кол-во 82 шт., тепл. мощность горелки - 0,05 Гкал/ч.;
	1
	шт.
	

	14. 
	Сушилка ЛМФ: тип 2450/11296 (ПКЛ №12), газовые горелки тип C24GX107/8, кол-во 4 шт., тепл. мощность горелки - 250 кВт.;
	1
	шт.
	

	15. 
	Машина термоусадочная АТ-30, газовые горелки тип BR 10 - 4 шт., мощность горелки - 16 кВт;
	1
	шт.
	

	16. 
	Котел Хопер-100 (ном. мощность горелки – 0,1 Гкал/ч) 2007г.;
	1
	шт.
	

	17. 
	Котел Хопер-100 (ном. мощность горелки – 0,1 Гкал/ч) 2018г.;
	1
	шт.
	

	18. 
	Печь обжига: тип FRM 99/1400 (№3,4), газовые горелки тип ВP M 5 GVS70/50, кол-во 14 шт., мощность горелки - 0,05 Гкал/ч.;
	2
	шт.
	

	19. 
	Вертикальное сушило линии декорирования 1: тип сушилок EVS-450; с газовыми горелками тип MB-G-BS-2AB, кол-во 1 шт., мощность горелки - 0,05 Гкал/ч.;
	4
	шт.
	

	20. 
	Вертикальное сушило линии декорирования 2: тип сушилок EVS-720; с газовыми горелками тип MB-G-BS-2AB, кол-во 1 шт., мощность горелки - 0,05 Гкал/ч.)
	5
	шт.
	

	21. 
	Линия декорирования 3: тип сушилок GSH; с газовыми горелками тип IEM36/1, кол-во 2 шт., мощность горелки - 36 кВт.) 
	2
	шт.
	

	22. 
	Сушильный барабан: тип ДС-185КДМ2616 с блочной горелкой ГБГ-0,6, мощность горелки - 0,6 МВт.
	1
	шт.
	

	Итого
	31
	шт.
	

	II Этап выполнения работ
период выполнения: апрель - июль 2025г.

	23. 
	Печь обжига F1NH-1C (ПКЛ №7), газовые горелки тип GPL кол-во - 166 шт, тепловая мощность горелки 0,04 Гкал/ч..;
	1
	шт.
	

	24. 
	Сушилка газовая (для ПКЛ №7): тип RD-3C, газовые горелки тип С24GX107/8,  кол-во - 5 шт.;
	1
	шт.
	

	25. 
	Печь обжига двухярусная: тип F1NH-2C (ПКЛ №10,11), газовые горелки тип GPL, кол-во - 326 шт., тепловая мощность горелки 0,04 Гкал/ч.;
	1
	шт.
	

	26. 
	Сушилка газовая (для ПКЛ №10): тип RD-3C, газовые горелки тип С24GX107/8,  кол-во 5 шт.;
	1
	шт.
	

	27. 
	Сушилка газовая (для ПКЛ №11): тип RD-3C, газовые горелки тип С24GX107/8,  кол-во 5 шт.;
	1
	шт.
	

	28. 
	Атомизатор АТМ 7000 №2: тип АТМ, газовые горелки тип TAH-R -3 шт.;
	1
	шт.
	

	29. 
	Атомизаторы АТМ 7000 №3: тип АТМ, газовые горелки тип TAH-R -3 шт.;
	1
	шт.
	

	30. 
	Печь обжига: тип FRM 99/1600 №3., газовые горелки тип BPMGVS70/50- 28 шт.; 
	1
	шт.
	

	31. 
	Печь обжига: тип FRM 99/1600 №4., газовые горелки тип BPMGVS70/50- 28 шт.; 
	1
	шт.
	

	32. 
	Сушило машины резки тип Gud-Dray, с газовыми горелками тип IF55– 8 шт.
	1
	шт.
	

	33. 
	Сушило машины резки: тип EN12/500, с газовыми горелками тип BР/3 в кол-ве - 5 шт.
	1
	шт.
	

	34. 
	Сушило машины резки тип EN17/500, с газовыми горелками тип BР/3– 5 шт.
	1
	шт.
	

	35. 
	Сушило машины резки тип EОN, с газовыми горелками тип IEM36/1- 2 шт.
	1
	шт.
	

	36. 
	Машина термоусадочная АТ-53, газовые горелки тип BR 10 - 4 шт.
	1
	шт.
	

	37. 
	Печь обжига: тип F1NH-2C (ПКЛ №6), газовые горелки тип В 28, кол-во 310 шт.
	1
	шт.
	

	38. 
	Сушилка газовая тип RD-3C, газовые горелки тип С24GX- 5 шт.
	1
	шт.
	

	39. 
	Сушилка газовая тип Siti ESS.7Р, газовые горелки тип С42GX- 4 шт.
	1
	шт.
	

	40. 
	Башенно-распылительное сушило БРС 1-1, газовые горелки тип ИГК1-35- 9 шт.;
	1
	шт.
	

	41. 
	Башенно-распылительное сушило БРС 1-2, газовые горелки тип ИГК1-35- 9 шт.;
	1
	шт.
	

	42. 
	Башенно-распылительное сушило БРС 1-3, газовые горелки тип ИГК1-35- 9 шт.;
	1
	шт.
	

	43. 
	Машина термоусадочная АТ-30, газовые горелки тип BR 10 - 4 шт.
	1
	шт.
	

	Итого
	21 
	шт.
	

	ВСЕГО
	52
	шт.
	



2. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ
[bookmark: _GoBack]
- работы выполнять с учетом действующих СНиП, ГОСТ и другой нормативной документации;
- обладать необходимыми профессиональными знаниями и наличием аттестованного квалифицированного персонала;
- перед началом работ требуется оформление Акта- допуска, предоставление необходимой документации, согласно Приложения №2;
- привлечение третьей стороны для выполнения работ, по согласованию от Заказчика;
- разработать и согласовать с Заказчиком программу производства работ по РНИ:
· визуальное и приборное обследование газопотребляющего оборудования;
проведение режимно-наладочных испытаний печей, сушилок, котлов;
· измерение давления, расхода, температур и нахождение оптимальных избытков воздуха; определение продуктов горения и уходящих газов в дымоходах;
· проведение технического анализа, определение потерь тепла и КПД, фактической теплопроизводительности газоиспользующего оборудования, удельного расхода топлива;
· обработка результатов испытаний, составление технического отчета;
· разработка и составление режимных карт.

3. Срок выполнения
Требуемый срок выполнения работ:
I Этап период выполнения: 60 - календарных дней.
II Этап период выполнения: 60 - календарных дней.

4. Гарантийные обязательства.
Предоставление гарантии на выполненные работы - 3 года. 

ТЗ разработал                          ____________		Л.Г. Короткова
   (инженер по эксплуатации
 теплотехнического оборудования)                 подпись                                           Ф.И.О.
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