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			Приложение №1 к Договору №________
		                                   от «____» _____________ 2024 г.
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	Утверждаю:
     Главный инженер
                          ООО «Шахтинская керамика»
                          _______________ Р.М. Васильев
                     «____» _____________ 2024 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 к участию в тендере на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории ООО «Шахтинская керамика» по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пер. Доронина 2б.
Общие требования:
1. Качество выполнения всех видов работ должно соответствовать строительным нормам и правилам. 
2. Подрядчик предоставляет полный пакет исполнительной документации по окончании работ до подписания акта выполненных работ.
3. Оказание услуг производится силами, средствами и материалами Подрядчика.
4. Подрядчик предоставляет сертификаты качества на все применяемые материалы.
5. Работы выполняются на действующем предприятии, в действующем цехе, без остановки оборудования и производственных процессов. 
6. Подрядчик выполняет, разработанные им в проектах производства работ (ППР) мероприятия по безопасному выполнению работ. Работы выполняются по согласованным с Заказчиком ППР и графикам работ (разрабатываются Подрядчиком).
7. Подрядчик обеспечивает сохранность оборудования (в том числе от осадков) и безопасность людей в зонах производства работ на всем их протяжении. 
По окончании работ осуществлять своевременную уборку мусора с погрузкой, вывозом, и последующей утилизацией
Техническое задание. 
	Район бывшей компрессорной, Лит. Н:
	 
	 

	Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии 
	20
	м/п

	Демонтаж повреждённого асфальтобетонного покрытия, толщиной до 5см
	9
	м2

	Обеспыливание поверхности 
	9
	м2

	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см мелкозернистым асфальтобетоном марки II Тип Б с обработкой краёв битумом 
	9
	м2

	Район здания Котельной, Лит. О:
	 
	 

	Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии 
	70
	м/п

	Демонтаж повреждённого асфальтобетонного покрытия, толщиной до 5см 
	45
	м2

	Обеспыливание поверхности 
	45
	м2

	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см мелкозернистым асфальтобетоном марки II Тип Б с обработкой краёв битумом 
	45
	м2

	Участок в районе въездных ворот на участок глазурования цеха №1:
	 
	 

	Демонтаж повреждённого асфальтобетонного покрытия, толщиной до 10см 
	25
	м2

	Устройство земляного корыта H= 40 см 
	25
	м2

	Вывоз грунта 
	7,5
	м3

	Вывоз строительного мусора 
	2,5
	м3

	 Устройство нижнего щебоснования фракцией 40/70, толщиной 15см 
	25
	м2

	Устройство верхнего щебоснования фракцией 20/40 с расклинцовкой, толщиной 15см 
	25
	м2

	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона марки I с подгрунтовкой толщиной 5см
	25
	м2

	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона марки II Тип Б с подгрунтовкой толщиной 5см
	25
	м2

	Перекрёсток между зданием ЭРУ и ГРП-2 (смена существующего покрытия)
	 
	 

	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 10 см 
	160
	м2

	Обеспыливание поверхности 
	160
	м2

	Устройство выравнивающего слоя из пористого крупнозернистого асфальтобетона марки I с подгрунтовкой битумом средней толщиной 5см 
	160
	м2

	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона марки II Тип Б с подгрунтовкой толщиной 5см
	160
	м2

	Район между пристройкой паллетизатора цеха №2 и складом, Лит. Х (смена существующего покрытия);
	 
	 

	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 10 см 
	100
	м2

	Обеспыливание поверхности 
	100
	м2

	Устройство выравнивающего слоя из пористого крупнозернистого асфальтобетона марки I с подгрунтовкой битумом средней толщиной 5см 
	100
	м2

	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона марки II Тип Б с подгрунтовкой толщиной 5см
	100
	м2

	Участок напротив склада, Лит.3 со стороны материального склада, Лит. 35 (ямочный ремонт);
	 
	 

	Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии 
	30
	м2

	Демонтаж повреждённого асфальтобетонного покрытия, толщиной до 5см 
	30
	м2

	Обеспыливание поверхности 
	30
	м2

	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см мелкозернистым асфальтобетоном марки II Тип Б с обработкой краёв битумом 
	30
	м2

	Угол склада готовой продукции, район складирования отходов:
	 
	 

	Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии
	18
	м/п

	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 10 см
	20
	м2

	Обеспыливание поверхности
	20
	м2

	Устройство выравнивающего слоя пористым крупнозернистым асфальтобетоном марки I с подгрунтовкой битумом средней толщиной 5см
	20
	м2

	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона марки II Тип Б с подгрунтовкой толщиной 5см
	20
	м2

	Площадка напротив авторампы склада готовой продукции (3 участка):
	 
	 

	Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии
	21
	м/п

	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 5 см
	24
	м2

	Обеспыливание поверхности
	24
	м2

	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см мелкозернистым асфальтобетоном марки II Тип Б с обработкой краёв битумом
	24
	м2

	Район ж/д переезда напротив склада сырья цеха №3:
	 
	 

	Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии
	23
	м/п

	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 5 см
	31
	м2

	Обеспыливание поверхности
	31
	м2

	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см мелкозернистым асфальтобетоном марки II Тип Б с обработкой краёв битумом
	31
	м2

	Район въезда в «жёлтую» зону адресного хранения готовой продукции:
	 
	 

	Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии
	21
	м/п

	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 5 см
	31
	м2

	Обеспыливание поверхности 
	22
	м2

	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см мелкозернистым асфальтобетоном марки II Тип Б с обработкой краёв битумом
	22
	м2

	Район заезда на возвышенность «оранжевой» зоны адресного хранения:
	 
	 

	Демонтаж поврежденного бордюрного камня 
	14
	м/п

	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 10 см
	15
	м2

	Устройство земляного корыта 
	5,8
	м3

	Устройство бетонной подушки 
	0,89
	м3

	Монтаж бордюрного камня с восстановлением пористым крупнозернистым асфальтобетоном марки I покрытия (2т) вдоль бордюров (бордюрный камень Заказчика) 
	17
	м/п

	Обратная засыпка грунтом бордюрного камня 
	1,9
	т

	Уборка, погрузка и вывоз мусора с последующей утилизацией.
	 
	 

	«Оранжевая» зона адресного хранения:
	 
	 

	Кернирование отверстий в асфальтобетоне Ø 100мм 
	8
	шт

	Устройство водоотводных лотков на существующем асфальтобетонном покрытии 
	50
	м/п

	Район откосной части водосточной канавы в конце «оранжевой» зоны:
	 
	 

	Демонтаж поврежденного бордюрного камня 
	12
	м/п

	Устройство земляного корыта под подпорную стенку H=1,6м 
	12,32
	м3

	Устройство бетонной подушки, бетон класса В7,5, толщиной 10см 
	0,88
	м3

	Устройство ж/б подпорной стенки, бетон класса В15W6 с 2-м армированием арматурой Ø12мм А500С, шаг 200мм 
	5,1
	м3

	Монтаж дренажных труб Ø100мм, L=600мм 
	5
	 

	Обратная засыпка грунтом подпорной стенки 
	5,84
	м3

	Устройство земляного корыта H= 40 см 
	55
	м2

	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 10 см 
	20
	м2

	Выемка грунта в перемешку с щебнем 
	6
	м3

	Устройство нижнего щебоснования фракцией 40/70, толщиной 15см 
	20
	м2

	Устройство верхнего щебоснования фракцией 20/40, толщиной 15см 
	20
	м2

	Устройство выравнивающего слоя пористым крупнозернистым асфальтобетоном марки I с подгрунтовкой битумом средней толщиной 5см 
	20
	м2

	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона марки II Тип Б с подгрунтовкой толщиной 5см 
	20
	м2

	Уборка, погрузка и вывоз мусора с последующей утилизацией.
	 
	 

	Район с торца здания склада сырья цеха №3 (ямочный ремонт)
	 
	 

	Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии 
	11
	м/п

	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 7 см 
	7,5
	м2

	Обеспыливание поверхности
	7,5
	м2

	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см мелкозернистым асфальтобетоном марки II Тип Б с обработкой краёв битумом 
	7,5
	м2

	Участок между складом сырья цеха №1 и боксами Гаража (ямочный ремонт)
	 
	 

	Разборка фрезой существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 8 см 
	30
	м2

	Обеспыливание поверхности
	30
	м2

	Устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистого асфальтобетона марки II Тип Б с подгрунтовкой толщиной 8см 
	30
	м2

	Участок напротив торца здания Котельной, Лит. О (белая зона адресного хранения) (ямочный ремонт)
	 
	 

	Разборка фрезой существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 8 см 
	36
	м2

	Обеспыливание поверхности 
	36
	м2

	Устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистого асфальтобетона марки II Тип Б с подгрунтовкой толщиной 8см 
	36
	м2

	Склад сырья Цеха №1:
	 
	 

	Устройство земляного корыта H= 40 см 
	55
	м2

	Демонтаж повреждённого бетонного основания 
	55
	м2

	Вывоз строительного мусора 
	22
	м3

	Уплотнение существующего грунта вибротрамбовками 
	55
	м2

	Устройство бетонного основания, бетоном класса В25, толщиной 40см 
	22
	м3

	Авторампа цеха №3 (ямочный ремонт
	 
	 

	Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии
	115
	м/п

	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 5 см
	155
	м2

	Обеспыливание поверхности
	155
	м2

	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см мелкозернистым асфальтобетоном марки II Тип Б с обработкой краёв битумом
	155
	м2


По окончании работ по каждому из участков осуществлять своевременную уборку мусора с погрузкой, вывозом, и последующей утилизацией. 
Работы выполнять в соответствии с ГОСТ Р 59201-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила»; ОДМ 218.3.036.2013 «Рекомендации по санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях»; СП 78. 13330.2012 «Автомобильные дороги».
Вывоз деловых отходов от разборки асфальтобетона и бетона с последующей засыпкой осуществлять в имеющийся котлован на территории Заказчика.
Весь завозимый и вывозимый щебень, грунт и асфальтобетон должен проходить взвешивание на автовесовой Заказчика. 

ТЗ разработал                          ____________		С.Н. Комендант
   (руководитель УКС)                                       подпись                                           Ф.И.О.
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