Приложение №1. Глазурное оборудование.
	№
	Наименование
	Ед изм.
	 Ко-во 
	 Цена с НДС, руб 
	 Сумма с НДС, руб 

	1
	
Установка Air Power (ИЛИ АНАЛОГ) с кабиной и мешалкой    

Тип производимого продукта: облицовочная плитка.
Максимальный размер выпускаемого продукта (плиты): мм 300х600; 
Минимальный размер выпускаемого продукта (плиты) мм 200х300; 
[bookmark: _GoBack]Производительность линии, м²/сут.: (для формата 300*600) не менее 8000 м²


	
Технические характеристики машины:
		
6 выходов.
Используемое количество выходов-4.
Форсунки 0,62 мм
Сетка на насосе: 0,2мм
Рабочее давление:3-20 bar
Используемые параметры давления:3-12 bar ± 3

Технические характеристики мешалки: 
РАСХОДНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ГЛАЗУРЕЙ ДЛЯ КАБИН AIRLESS,ДИАМЕТР 600 ММ, 
ВМЕСТИМОСТЬ: не менее 113 ЛИТРОВ
Напряжение сети 380/440V  


Назначение: Обогащение в расходную емкость и перемешивание полуфабриката Sugar – абразивной суспензии с стекловидными гранилями, подача с помощью насоса на форсунки и дальнейшее нанесение на плитку.
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	Наименование контрагента, форма собственности
	 

	Условия оплаты (указать кол-во дней отсрочки платежа)
	 

	Условия поставки (подтвердить: с доставкой/без доставки)
	 

	Срок поставки (указать кол-во дней с момента заказа)
	 



